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1 .一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方法 ,包括 以 下 步骤 :所 述 步骤 一 、 设 定 基 于 
体系 效能 测度 评估 的 指标 ,依据 所 提出 的 各 项 指标 对 体系 效能 进行 定量 分 析 排 序 , 步 又 二 、 
依据 所 提出 的 体系 效能 测度 指标 ,进行 综合 定量 计算 排序 ; 

通过 所 设 定 的 作战 场景 ,并 结合 作战 双方 所 具备 的 各 种 武器 装备 ,设立 第 一 项 测度 指 
标 为 目标 弹药 匹配 性 (AT) ,并 将 这 一 指标 设 定 为 0-1 变 量 类 型 ; 

将 目标 弹药 匹配 性 细 化 为 弹药 分 类 标签 与 目标 分 类 标签 ; 

依据 武器 装备 打击 类 型 ,将 弹药 分 类 标签 划分 为 一 个 向 量 $S1,S1= 弹 药 - 陆 上 固定 目 
标 , 弹 药 - 陆 上 移动 目标 ,弹药 -海上 固定 目标 ,弹药 -海上 移动 目标 ,弹药 -水 下 固定 目标 , 弹 
药 -水 下 移动 目标 ,弹药 -空中 国定 目标 ,弹药 -空中 移动 目标 ; 

同时 依据 被 打击 的 目标 类 型 ,判断 被 打击 目标 所 处 环境 ,移动 状态 ,其 向 量 为 $2= 陆 上 

固定 目标 , 陆 上 移动 目标 ,海上 固定 目标 ,海上 移动 目标 ,水 下 固定 目标 ,水 下 移动 目标 , 空 
中 国定 目标 ,空中 移动 目标 T, 作 为 被 打击 目标 的 标签 ; 
在 明确 划分 弹药 分 类 标签 与 目标 分 类 标签 后 ,通过 目标 分 类 标签 在 S1 中 查找 打击 目标 
所 匹配 的 弹药 ,从 众多 的 武器 装备 中 筛选 具备 实际 打击 能 力 的 弹药 ,从 而 确定 目标 弹药 匹 
配 性 ,如 被 打击 目标 为 地 面 雷 达 站 (radar) ,依据 目标 所 处 环境 及 移动 状态 确定 radar 为 陆 
上 国定 目标 , 则 $2= (1,0,0,0,0,0,0,0) 7,S1= (1,1,1,1,1,1,1,1) ,得 AT 二 Sl1*S2 二 (1,0， 
0,0,0,0,0,0) , 则 明确 知道 弹药 -目标 匹配 性 为 弹药 - 陆 上 目标 ,通过 现实 的 作战 场景 敌我 
双方 的 实际 所 处 位 置 以 及 武器 装备 的 最 大 侦查 打击 范围 ,对 时 空 可 用 性 (ST) 进行 定量 化 测 
度 ; 

首先 计算 武器 装备 与 被 打击 目标 之 间 的 距离 , 即 体系 效能 链 的 空间 指标 (Space) ,假设 
目标 T 在 + 时刻 的 位 置 为 : 

Location T; (t) 一 {x; (t) ,yi (t) ,hi (t) } 

武器 装备 系统 (Zj) 在 t 时 刻 的 位 置 为 : 

Location 7; (t) = {x (t) ;yj (t) ， jj (t) } 

则 根据 武器 系统 与 被 打击 目标 的 位 置 ， 计算 两 者 实地 距离 的 公式 如 下 : 

Dis(Ti(t), Z(t) = YExiCt) -xib] + [yi(t) 一 yb 

然后 将 武器 装备 划分 为 侦查 装备 (S) .通信 装备 (C) 和 打击 装备 (A) 三 种 类 型 ,根据 不 同 
类 型 装备 间 有 效 侦查 范围 .通信 范围 .打击 半径 参数 ,确定 完整 武器 系统 有 效 打 击 范围 D) ， 
D=min{S,C,A}; 

针对 所 有 满足 打击 距离 的 武器 系统 ,将 其 空间 指标 (Space) 赋值 为 1 ,表示 为 : 

若 Dis Ti (t) ;2: (t) ) <D, 则 Space 王 1 | 

同时 设立 时 间 指 标 (Time) ,将 体系 效能 链 的 完成 时 长 (Time) 划分 为 三 个 尺度 ,分别 为 
一 小 时 、 八 小 时 和 三 十 四 小 时 ,根据 时 间 的 长 短 分 别 对 完成 时 长 (Time) 赋 权 :100%、80%、 
50%; 

综合 空间 指标 与 时 间 指 标 两 个 因素 综合 得 出 体系 效能 链 的 时 空 可 用 性 (ST) : 

ST=Spdce*Time。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方法 ,其 特征 在 于 :对 
于 完整 的 体系 效能 链 ,应 进行 信息 服务 质量 (T) 的 判别 ,以 定量 描述 体系 效能 链 的 可 行 性 与 
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可 信 度 ; 

以 体系 效能 链 所 涉及 的 三 类 武器 装备 为 侦查 装备 (S) ` 通 信 装 备 (C) 和 打击 装备 (A) 来 
构建 三 阶 邻 接 和 矩阵 (B) ,为 方便 计算 同类 型 装备 之 间 连 接 性 为 5, 不 同 装备 之 间 使 用 同一 种 
通信 协议 则 连接 性 为 1 , 知 不 属于 同一 种 通信 协议 则 连接 性 为 -2; 

计算 体系 效能 链 的 通信 连接 性 (Connectivity) ,计算 公式 为 : 


Connectivity = 上 |b| 为 行列 式 计算 方法 ,112 为 各 系统 全 联通 时 连接 性 数值 ， 


对 于 体系 效能 链 的 信息 链接 概率 (P) ,其 信息 源 自 互 联网 以 及 我 方 相关 情报 ,将 信息 获 
取 来 源 可 信和 度 进 行 百 分 比 赋 权 ,战例 为 100%、 甲 方 情报 为 900%、 防 御 部 门 为 80%、 维 基 百 科 
为 70%、 简 氏 防 务 为 60%; 
计算 信息 服务 质量 (TD) ,计算 方法 为 : 
[I=—=Connectivity*P; 
车 信息 数据 来 源 于 网 站 , 且 侦 察 装备 的 通信 协议 与 通信 装备 和 打击 装备 的 通信 协议 不 
2 -2 Bl 88 


2 
司 , 则 B=|-2 5 1 ivity = -一 = 一 
同 , 则 [2 | connectivity Ts 


3 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方法 ,其 特征 在 于 : 计 
算 体系 效能 链 成 本 (Cost) ,其 主要 影响 因素 为 组 织 指挥 跨度 (0) 与 基于 目标 价值 的 杀伤 链 
成 本 (0) ,计算 方法 为 : 

Cost = 0O*G 

依据 不 同 的 指挥 跨度 层次 ,将 1-4 级 的 指挥 跨度 (0) 分 别 赋 权 为 100%、80%、60%、 
40% ,同样 依据 目标 价值 的 杀伤 链 成 本 ,同样 进行 分 层 赋 权 , 即 :6, 二 100%、G, 二 60%、61 王 
20% 

根据 指挥 跨度 的 层次 进行 1-4 级 的 分 级 ,如 战区 指挥 中 心 的 指挥 跨度 为 最 高 层级 40%， 
下 属 海陆 空 司令 部 为 次 高 级 60% ,而 陆军 司令 部 编制 内 的 各 步兵 旅 为 第 三 级 80% ,直接 作 
战 部 队 步 兵营 则 为 最 低级 100% ,对 于 目标 价值 的 杀伤 链 成 本 (G) 同样 进行 分 层 赋 权 ; 目 标 
具有 战略 意义 的 军事 设施 或 武器 装备 则 G6, =100% ,其 武器 装备 指 指挥 所 、 航 母 ;目标 具有 
战术 意义 则 6 二 60% ,其 战术 意义 指 防 空 雷 达 、 运 输 车 辆 ;目标 为 普通 军事 目标 则 6 二 20%， 
其 普通 军事 目标 指 单一 坦克 、 堡 垒 。 

4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方法 ,其 特征 在 于 :所 
述 步骤 二 、 依 据 所 提出 的 体系 效能 测度 指标 ,进行 综合 定量 计算 排序 ; 

(1) 计算 方法 为 : 

1) 进行 武器 装备 与 弹药 匹配 :AT 三 S1*#*S2 

2) 定量 计算 综合 效能 (E) :E 王 ST#I#Cost 

若 计算 对 地 面 雷达 目标 的 打击 效果 评价 , 则 先进 行 武器 装备 与 弹药 匹配 ,结果 为 弹药 - 
陆 上 固定 目标 ,对 所 有 满足 结果 的 方案 进行 定量 计算 ; 

依据 武器 装备 各 项 参数 以 及 系统 所 连接 到 的 网 站 数据 , 若 所 需 数据 来 源 多 样 且 数据 并 
不 相同 , 则 取 其 平均 保障 评估 准确 性 进行 综合 效能 B) 计算 ; 

针对 系统 给 出 的 每 条 体系 效能 链 分 别 进行 定量 计算 ,并 依据 最 后 所 得 到 综合 效能 (E) 
作为 方案 排序 的 依据 。 


则 I 王 ConnectivitykP=:0.63。 


er 
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一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方法 

技术 领域 

[0001] ”本 发 明 涉 及 体系 效能 技术 领域 ,具体 为 一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方 


大 。 


背景 技术 
[0002] ”针对 之 前 的 基于 杀伤 链 的 武器 装备 体系 分 析 方 法 ,其 主要 是 针对 现 有 技术 中 作战 
网 络 模型 和 作战 环 模型 所 存在 的 局 限 性 即 较 难 在 作战 场景 下 分 析 体 系 效能 的 缺陷 进行 分 
析 方 法 的 改进 。 该 方法 以 作战 网 络 模型 和 作战 环 模型 为 基础 ,通过 引入 作战 规则 规范 和 约 
束 体系 建 模 过 程 , 达 到 有 效 描述 真实 体系 作战 场景 的 目的 ,以 此 提升 装备 体系 效能 评估 结 
构 的 真实 性 和 评估 结构 的 有 效 性 。 
[0003] “体系 效能 链 的 量化 评估 是 一 种 决策 辅助 的 重要 参考 要 素 。 量 化 评估 之 所 以 在 体系 
效能 中 具有 如 此 重要 的 地 位 ,其 主要 原因 是 量化 评估 基于 平台 、 系 统 以 及 适用 范围 等 影响 
因素 之 间 的 联系 ,可 有 效 地 为 决策 者 筛选 并 排列 出 具有 整体 较 优 的 体系 效能 链 的 方法 。 在 
体系 效能 评价 领域 ,决策 者 主要 依据 用 户 需求 、 系 统 集成 基础 信息 库 等 单一 要 素 进 行 综合 
能 力 和 指标 模型 的 简单 评价 筛选 ,在 整个 评价 体系 中 只 是 将 各 指标 进行 定性 分 析 ,缺乏 定 
量化 的 描述 ,导致 在 众多 体系 效能 链 路 方案 中 难以 遵 选 出 具有 高 价值 的 链 路 方案 。 

[0004] ” 现 有 的 体系 效能 链 存在 的 缺陷 是 : 

[0005] 1、 专利 文件 CN108489329B 公 开 了 一 种 基于 杀伤 链 的 武器 装备 体系 分 析 方 法 ,“ 首 
先 , 输 入 武器 装备 体系 效能 评估 分 析 的 参数 ,构建 基于 杀伤 链 构建 武器 装备 体系 模型 ,然后 
实现 基于 杀伤 链 的 武器 装备 体系 效能 分 析 ; 该 方法 以 作战 网 络 模型 和 作战 环 模型 为 基础 ， 
通过 引入 作战 规则 规范 和 约束 体系 建 模 过 程 ,避免 “坦克 打 飞 机 ”等 违反 军事 常识 装备 关联 
关系 的 出 现 ,达到 有 效 描述 真实 体系 作战 场景 的 目的 ,同时 提升 装备 体系 效能 评估 结构 的 
真实 性 ,进而 ,增加 相关 体系 效能 战术 技术 指标 的 分 析 与 评估 方法 ,保证 装备 体系 效能 评估 
结果 的 有 效 性 ”; 

[0006] “2 专利 文件 CN109409695B 公 开 了 一 种 基于 关联 分 析 的 体系 效能 评估 指标 体系 构 
建 方法 及 系统 ,包括 :评估 指标 初 选 步 又 .评估 指标 样本 获取 步骤 .关联 评估 指标 提取 步 又 
和 评估 指标 体系 建立 步 又 ,本 发 明 能 够 挖掘 装备 级 性 能 /效能 指标 与 体系 级 效能 指标 间 的 
关联 关系 ;利用 基于 聚 类 分 析 的 动态 离散 法 实现 关联 分 析 后 件 的 离散 化 ,得 到 的 结果 能 够 
体现 关联 分 析 后 件 即 体系 级 效能 指标 与 最 小 支持 度 的 关系 , 相 较 等 深 、 等 宽 等 静态 离散 方 
法 得 到 的 关联 关系 更 加 精确 ;解决 了 因 装 备 体系 各 系统 间 深 上 度 贸 链 ,指标 看 合 严 重 , 而 难以 
用 传统 方法 建立 科学 的 层次 化 指标 体系 的 问题 ,为 其 他 复杂 问题 的 指标 体系 构建 提供 了 新 
的 思路 和 方法 ”; 

[0007] 3、 专利 文件 CN110059932A 公 开 了 一 种 基于 SVM 的 对 地 攻击 型 无 人 机 作战 效能 评估 
方法 , “为 了 能 够 更 加 可 靠 地 反映 在 复杂 多 变 战 场 环 境 中 无 人 机 的 作战 效能 ,针对 对 地 攻击 
型 无 人 机 作战 效能 评估 的 问题 ,提出 了 基于 改进 的 粒子 群 算法 优化 支持 向 量 机 的 对 地 攻击 
型 无 人 机 作战 效能 评估 模型 .该 评估 模型 在 支持 向 量 机 的 基础 上 ,采用 改进 的 粒子 群 算法 
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寻找 最 优 惩罚 参数 和 核 函 数 参 数 , 避 免 了 人 为 设 定 您 罚 参 数 和 核 函 数 参数 的 盲目 性 ,为 外 ， 
本 发 明 结 合 箭 权 法 与 专家 打分 法 对 效能 评估 的 指标 体系 进行 筛选 ,将 对 地 攻击 型 无 人 机 作 
战 效能 主要 进行 数据 链 能 力 、 态 势 感知 能 力 、 生 存 能 力 、 武 器 能 力 四 个 方面 的 评估 ”, 综 上 所 
述 , 体 系 效 能 链 的 评估 的 基础 是 进行 体系 建 模 ,而 当前 主流 的 方法 之 一 是 基于 网 络 的 方法 ， 
即将 影响 体系 效能 的 各 影响 因素 抽象 为 网 络 节点 ,影响 因素 之 间 的 关联 关系 抽象 为 网 络 中 
的 边 ,因而 这 种 网 络 化 的 方法 只 能 解决 要 素 之 间 的 连通 性 与 可 执行 性 ,是 一 种 停留 在 静态 
层次 的 建 模 方法 。 只 是 考虑 要 素 与 要 素 之 间 的 适 配 性 ,而 忽略 在 实际 应 用 中 节点 与 边 的 连 
接 是 否 能 真正 发 挥 作 用 ,又 或 者 是 否 遂 选 出 最 优 链 ,因此 在 进行 体系 效能 链 测度 评估 时 ,应 
设计 多 样 化 指标 对 体系 效能 进行 全 面 性 测度 。 


发 明 内 容 

[0008] ”本 发 明 的 目的 在 于 提供 一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方法 ,以 解决 上 述 
背景 技术 中 提出 的 问题 。 

[0009] ”为 实现 上 述 目 的 ,本 发 明 提 供 如 下 技术 方案 :一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 
评价 方法 ,包括 以 下 步骤 :所 述 步骤 一 、 设 定 基 于 体系 效能 测度 评估 的 指标 ,依据 所 提出 的 
各 项 指标 对 体系 效能 进行 定量 分 析 排 序 , 步 又 二 、 依 据 所 提出 的 体系 效能 测度 指标 , 进行 综 
合 定量 计算 排序 ; 

[0010] (1) 通过 所 设 定 的 作战 场景 ,并 结合 作战 双方 所 具备 的 各 种 武器 装备 ,设立 第 一 项 
测度 指标 为 目标 弹药 匹配 性 (AD ,并 将 这 一 指标 设 定 为 0-1 变 量 类 型 ; 

[0011] ”将 目标 弹药 匹配 性 细 化 为 弹药 分 类 标签 与 目标 分 类 标签 ; 

[0012] ”依据 武器 装备 可 打击 类 型 ,将 弹药 分 类 标签 划分 为 一 个 向 量 $S1,S1= (弹药 - 陆 上 
固定 目标 ,弹药 - 陆 上 移动 目标 ,弹药 -海上 固定 目标 ,弹药 -海上 移动 目标 ,弹药 -水 下 固定 
目标 ,弹药 -水 下 移动 目标 ,弹药 -空中 固定 目标 ,弹药 -空中 移动 目标 ) ; 

[0013] ”同时 依据 被 打击 的 目标 类 型 ,判断 被 打击 目标 所 处 环境 ,移动 状态 ,其 向 量 为 S2 二 
( 陆 上 固定 目标 , 陆 上 移动 目标 ,海上 固定 目标 ,海上 移动 目标 ,水 下 固定 目标 ,水 下 移动 目 
标 ,空中 固定 目标 ,空中 移动 目标 ) ,作为 被 打击 目标 的 标签 ; 

[0014] ”在 明确 划分 弹药 分 类 标签 与 目标 分 类 标签 后 , 即 可 通过 目标 分 类 标签 (S2) 在 S1 中 
查找 打击 目标 所 匹配 的 弹药 ,从 众多 的 武器 装备 中 筛选 具备 实际 打击 能 力 的 弹药 ,从 而 确 
定 目 标 弹 药 匹 配 性 .如 被 打击 目标 为 地 面 雷达 站 (radar) ,依据 目标 所 处 环境 及 移动 状态 可 
确定 radar 为 陆 上 固定 目标 , 则 $S2= (1,0,0,0,0,0,0,0)1,S1 二 (1,1,1,1,1,1,1,1) ,可 得 AT 
二 SI*S2 二 (1,0,0,0,0,0,0,0) , 则 可 明确 知道 弹药 -目标 匹配 性 为 弹药 - 陆 上 目标 ; 

[0015] ”优选 的 ,通过 现实 的 作战 场景 .敌我 双方 的 实际 所 处 位 置 以 及 武器 装备 的 最 大 侦 
查 打 击 范围 ,对 时 空 可 用 性 (ST) 进行 定量 化 测度 ; 

[0016] ”首先 计算 武器 装备 与 被 打击 目标 之 间 的 距离 , 即 体系 效能 链 的 空间 指标 Space , 假 
设 目标 T; 在 t 时 刻 的 位 置 为 : 

[0017] Location Ti(t)= {xi(t) ,yi(t) ,hi (t)} 

[0018] ”武器 装备 系统 Z; 在 t 时 刻 的 位 置 为 : 

[0019] Location 7Zj(t)= {xj(t) ,yj(t) ,hj(t)} 

[0020] ” 则 根据 武器 系统 与 被 打击 目标 的 位 置 ,计算 两 者 实地 距离 的 公式 如 下 : 
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[0021] Dis(T;(t),2;(t)) = |[a) x(D] + [yi(t) yO 


[0022] ”然后 将 武器 装备 划分 为 侦查 装备 S, 通 信 装 备 C, 打 击 装 备 A 三 种 类 型 ,根据 不 同类 
型 装备 间 有 效 侦查 范围 ,通信 范围 .打击 半径 等 参数 ,确定 完整 武器 系统 有 效 打击 范围 D,D 
=min{S.C.A}; 

[0023] “针对 所 有 满足 打击 距离 的 武器 系统 ,将 其 空间 指标 Space 赋 值 为 1 ,表示 为 : 

[0024] “和 若 Dis (Ti (t) ,Zj (t)) 二 D, 则 Space 二 1; 反 之 Space 二 0; 

[0025] ”同时 设立 时 间 指 标 (Time) ,将 体系 效能 链 的 完成 时 长 (time) 划分 为 三 个 尺度 ,分 
别 为 一 小 时 、 八 小 时 和 三 十 四 小 时 ,根据 时 间 的 长 短 分 别 对 完成 时 长 (time) 赋 权 :100%、 
80%、50»%。 

[0026] ”综合 空间 指标 与 时 间 指 标 两 个 因素 可 综合 得 出 体系 效能 链 的 时 空 可 用 性 (SD : 
[0027] ST=Space*Time。 
[0028] ”优选 的 ,对 于 完整 的 体系 效能 链 , 应 进行 信息 服务 质量 (了) 的 判别 ,以 定量 描述 体 
系 效能 链 的 可 行 性 与 可 信和 度 ; 

[0029] ”以 体系 效能 链 所 涉及 的 三 类 武器 装备 (侦查 装备 5, 通信 装备 C, 打 击 装备 AD 构建 三 
阶 邻 接 和 矩阵 B , 为 方便 计算 同类 型 装备 之 间 连 接 性 为 5, 不 同 装备 之 间 知 使 用 同一 种 通信 协 
议 则 连接 性 为 1, 若 不 属于 同一 种 通信 协议 则 连接 性 为 -2; 

[0030] “计算 体系 效能 链 的 通信 连接 性 (Connectivity) ,计算 公式 为 : 


| 
[0031] Connectivity = 31 (|B| 为 行列 式 计算 方法 ,112 为 各 系统 全 联通 时 连接 性 数值 ) 


[0032] ”对 于 体系 效能 链 的 信息 链接 概率 (P) ,其 信息 源 自 互 联网 以 及 我 方 相关 情报 ,将 信 
息 获 取 来 源 可 信 度 进行 百分比 赋 权 ,战例 为 100% 、 甲 方 情 报 为 90% 、 防 御 部 门 为 80%、 维 基 
百科 为 70%、 简 氏 防 务 为 60%; 

[0033] ”计算 信息 服务 质量 1, 计算 方法 为 : 

[0034] I=Connectivity*P; 

[0035] ”车 信 息 数据 来 源 于 网 站 , 且 侦 察 装备 的 通信 协议 与 通信 装备 和 打击 装备 的 通信 协 


5 “2 过 
.| 


议 不 同 , 则 = 1| connectivity = 印 = 理 则 I 二 Connectivity*pP~0.63。 
112 112 


[0036] ”优选 的 ,计算 体系 效能 链 成 本 (Cost) ,其 主要 影响 因素 为 组 织 指挥 跨度 (0) 与 基于 
目标 价值 的 杀伤 链 成 本 (0) ,计算 方法 为 : 

[0037] ”Cost 二 0*6G 依 据 不 同 的 指挥 跨度 层次 ,将 1-4 级 的 指挥 跨度 (0) 分 别 赋 权 为 100%、 
80%、60%、40% ,同样 依据 目标 价值 的 杀伤 链 成 本 ,可 同样 进行 分 层 赋 权 , 即 :6, 二 100%、G, 
=60% 、Gi 一 20%6 

[0038] ”根据 指挥 跨度 的 层次 进行 1-4 级 的 分 级 。 如 战区 指挥 中 心 的 指挥 跨度 为 最 高 层级 
(40%) ,下 属 海陆 空 司令 部 为 次 高 级 (60%) ,而 陆军 司令 部 编制 内 的 各 步兵 旅 为 第 三 级 
(80%) ,直接 作战 部 队 步兵 营 则 为 最 低级 (100%) 。 对 于 目标 价值 的 杀伤 链 成 本 (G) 同样 可 
进行 分 层 赋 权 , 若 目 标 为 具有 战略 意义 的 军事 设施 或 武器 装备 (指挥 所 、 航 母 等 ) 则 Gi 一 
100% , 若 目 标 具 有 战术 意义 (防空 雷达 、 运 输 车 辆 等 ) 则 G6, 三 60% , 若 目 标 只 是 为 普通 军事 
目标 (单一 坦克 、 堡 垒 等 ) 则 6 二 20%。 
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[0039] ”优选 的 ,所 述 步 又 二 、 依 据 所 提出 的 体系 效能 测度 指标 ,进行 综合 定量 计算 排序 ; 
[0040] ”(2) 计算 方法 为 : 

[0041] 了 进行 武器 装备 与 弹药 匹配 :AT 三 S1#S2 

[0042] ”2) 定量 计算 综合 效能 (EB) :E 王 ST#I#Cost 

[0043] ” 若 计 算 对 地 面 雷达 目标 的 打击 效果 评价 , 则 先进 行 武器 装备 与 弹药 匹配 ,结果 为 
弹药 - 陆 上 固定 目标 ,对 所 有 满足 结果 的 方案 进行 定量 计算 ; 

[0044] ”依据 武器 装备 各 项 参数 以 及 系统 所 连接 到 的 网 站 数据 ( 若 所 需 数据 来 源 多 样 且 数 
据 并 不 相同 , 则 取 其 平均 以 尽 可 能 保障 评估 准确 性 ) 进行 综合 效能 (B 计算 ; 

[0045] ”针对 系统 给 出 的 每 条 体系 效能 链 分 别 进行 定量 计算 ,并 依据 最 后 所 得 到 综合 效能 
E 作 为 方案 排序 的 依据 。 

[0046] ”与 现 有 技术 相 比 ,本 发 明 的 有 益 效果 是 : 

[0047] ”本 发 明 一 种 体系 效能 链 的 多 属性 测度 评价 方法 能 为 繁多 的 体系 效能 链 排序 提供 
简洁 客观 的 计算 排序 方法 ; 
[0048] ”一 种 体系 效能 链 测度 评价 方法 所 设立 的 体系 效能 链 的 综合 评价 指标 , 逐 项 分 解 了 
体系 效能 的 集成 要 素 ,评价 指标 履 盖 全 面 ,指标 分 解 彻底 ,最 终 沙 实 到 每 个 量化 指标 和 客观 
评估 价值 ,是 体系 效能 链 的 测度 评价 实施 的 基础 ,以 统一 的 评价 标准 构建 模型 ,统一 的 规则 
开展 评价 并 形成 最 终 评价 结果 排序 ; 

[0049] ”一 种 体系 效能 链 测度 评价 方法 所 设立 的 体系 效能 链 的 综合 评价 指标 ,可 根据 真实 
运行 情况 以 及 专家 意见 对 各 评价 指标 权重 系数 进行 修正 ,确保 评价 体系 的 真实 性 和 准确 
性 ,便于 决策 者 及 时 选取 高 价值 体系 效能 链 , 形 成 满足 用 户 需求 的 产品 。 


ws 


附 图 说 明 
[0050] ”图 1 为 本 发 明 的 评估 方法 的 流程 图 ，; 


具体 实施 方式 

[0051] ”下 面 将 结合 本 发 明 实 施 例 中 的 附 图 ,对 本 发 明 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 
整地 描述 ,显然 ,所 描述 的 实施 例 仅仅 是 本 发 明 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 实施 例 。 基 于 
本 发 明 中 的 实施 例 , 本 领域 普通 搁 术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 他 
实施 例 ,都 属于 本 发 明 保 护 的 范围 。 

L0052] ”在 本 发 明 的 描述 中 ,需要 说 明 的 是 ,术语 “FE 、 下 、 内 ”外 “前 端 " “后 端 `、 
“两 端 、 一端 "、“ 男 一 端 ” 等 指示 的 方位 或 位 置 关系 为 基于 附 图 所 示 的 方位 或 位 置 关系 , 仪 
是 为 了 便于 描述 本 发 明和 简化 描述 ,而 不 是 指示 或 暗示 所 指 的 装置 或 元 件 必 须 具 有 特定 的 
方位 、 以 特定 的 方位 构造 和 操作 ,因此 不 能 理解 为 对 本 发 明 的 限制 ,此 外 ,术语 “第 一 、“ 第 
二 ” 仅 用 于 描述 目的 ,而 不 能 理解 为 指示 或 暗示 相对 重要 性 。 
[0053] “在 本 发 明 的 描述 中 ,需要 说 明 的 是 ,除非 另 有 明确 的 规定 和 限定 ,术语 安装 ”、 设 
置 有 、 连 接 等 ,应 做 广义 理解 ,例如 连接 ,可 以 是 固定 连接 ,也 可 以 是 可 拆卸 连接 ,或 一 
体 的 连接 ;可 以 是 机 械 连 接 , 也 可 以 是 电 连 接 ;可 以 是 直接 相连 ,也 可 以 通过 中 间 媒 介 间 接 
相连 ,可 以 是 两 个 元 件 内 部 的 连通 ,对 于 本 领域 的 普通 技术 人 员 而 言 ,可 以 具体 情况 理解 上 
述 术 语 在 本 发 明 中 的 具体 含义 。 
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[0054] ”请 参阅 图 1, 本 发 明 提 供 的 一 种 实施 例 : 一 种 基于 体系 效能 链 的 多 属性 综合 评价 方 
法 ,包括 以 下 步骤 :所 述 步 又 一 、 设 定 基于 体系 效能 测度 评估 的 指标 ,依据 所 提出 的 各 项 指 
标 对 体系 效能 进行 定量 分 析 排 序 , 步 又 二 、 依 据 所 提出 的 体系 效能 测度 指标 ,进行 综合 定量 
计算 排序 ; 
[0055] (1) 通过 所 设 定 的 作战 场景 ,并 结合 作战 双方 所 具备 的 各 种 武器 装备 ,设立 第 一 项 
测度 指标 为 目标 弹药 匹配 性 AT) ,并 将 这 一 指标 设 定 为 0-1 变 量 类 型 ; 

[0056] “将 目标 弹药 匹配 性 细 化 为 弹药 分 类 标签 与 目标 分 类 标签 ; 

[0057] ”依据 武器 装备 可 打击 类 型 ,将 弹药 分 类 标签 划分 为 一 个 向 量 $S1,S1= (弹药 - 陆 上 
固定 目标 ,弹药 - 陆 上 移动 目标 ,弹药 -海上 固定 目标 ,弹药 -海上 移动 目标 ,弹药 -水 下 固定 
目标 ,弹药 -水 下 移动 目标 ,弹药 -空中 固定 目标 ,弹药 -空中 移动 目标 ) ; 

[0058] ”同时 依据 被 打击 的 目标 类 型 ,判断 被 打击 目标 所 处 环境 ,移动 状态 ,其 向 量 为 $2 
( 陆 上 固定 目标 , 陆 上 移动 目标 ,海上 固定 目标 ,海上 移动 目标 ,水 下 固定 目标 ,水 下 移动 目 
标 ,空中 国定 目标 ,空中 移动 目标 ) ,作为 被 打击 目标 的 标签 ; 

[0059] ”在 明确 划分 弹药 分 类 标签 与 目标 分 类 标签 后 , 即 可 通过 目标 分 类 标签 (S2) 在 S1 中 
查找 打击 目标 所 匹配 的 弹药 ,从 众多 的 武器 装备 中 筛选 具备 实际 打击 能 力 的 弹药 ,从 而 确 
定 目标 弹药 匹配 性 .如 被 打击 目标 为 地 面 雷 达 站 (radar) ,依据 目标 所 处 环境 及 移动 状态 可 
确定 radar 为 陆 上 固定 目标 , 则 $2= (1,0,0,0,0,0,0,0)S1= (1,1,1,1,1,1,1,1) ,可 得 AT 
一 Sl*S2 一 1,0,0,0,0,0,0,0) , 则 可 明确 知道 弹药 -目标 匹配 性 为 弹药 - 陆 上 目标 ; 

[0060] “进一步 ,通过 现实 的 作战 场景 ` 政 我 双方 的 实际 所 处 位 置 以 及 武器 装备 的 最 大 侦 
查 打击 范围 ,对 时 空 可 用 性 (ST) 进行 定量 化 测度 ; 

[0061] ”首先 计算 武器 装备 与 被 打击 目标 之 间 的 距离 , 即 体 系 效能 链 的 空间 指标 Space, 假 
设 目标 T; 在 t 时 刻 的 位 置 为 : 

[0062] Location Ti (一 {xi (t) ,y; (t) hi (t)} 

[0063] ”武器 装备 系统 Zi; 在 t 时 刻 的 位 置 为 : 

[0064] Location Z(t)= {x;(t) ,y(t) ,h,;(t)} 

[0065] “ 则 根据 武器 系统 与 被 打击 目标 的 位 置 ,计算 两 者 实地 距离 的 公式 如 下 : 


[0066] Dis(Ti(t),2;(t)) = [m0) =— xi + [yi(D — yO 


[0067] ”然后 将 武器 装备 划分 为 侦查 装备 $ ,通信 装备 C, 打 击 装 备 A 三 种 类 型 ,根据 不 同类 
型 装备 间 有 效 侦查 范围 .通信 范围 .打击 半径 等 参数 ,确定 完整 武器 系统 有 效 打 击 范 围 D,D 
一 min{S.C.A} ; 

[0068] “针对 所 有 满足 打击 距离 的 武器 系统 ,将 其 空间 指标 Space 赋 值 为 1 ,表示 为 : 

[0069?] ”和 若 Dis (T, (t) ,2 (t) ) <D, 则 Space 王 1; 反 之 Space 一 0; 

[0070] ”同时 设立 时 间 指 标 (Time) ,将 体系 效能 链 的 完成 时 长 (time) 划分 为 三 个 尺度 ,分 
别 为 一 小 时 、 八 小 时 和 三 十 四 小 时 ,根据 时 间 的 长 短 分 别 对 完成 时 长 (time) 赋 权 :100%、 
80%、50»%。 

[0071] ”综合 空间 指标 与 时 间 指 标 两 个 因素 可 综合 得 出 体系 效能 链 的 时 空 可 用 性 (SD : 
[0072] ST=Space*Time。 

[0073] “进一步 ,对 于 完整 的 体系 效能 链 , 应 进行 信息 服务 质量 (了) 的 判别 ,以 定量 描述 体 
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系 效能 链 的 可 行 性 与 可 信和 度 ; 

[0074] ”以 体系 效能 链 所 涉及 的 三 类 武器 装备 (侦查 装备 $, 通 信 装 备 C, 打 击 装备 几 构建 三 
阶 邻 接 矩 阵 B ,为 方便 计算 同类 型 装备 之 间 连 接 性 为 5, 不 同 装 备 之 间 若 使 用 同一 种 通信 协 
议 则 连接 性 为 1 , 知 不 属于 同一 种 通信 协议 则 连接 性 为 -2; 

[0075] “计算 体系 效能 链 的 通信 连接 性 (Connectivity) ,计算 公式 为 : 


[0076] 。 Commectiviy = 地 (|B| 为 行列 式 计算 方法 ,112 为 各 系统 全 联通 时 连接 性 数值 ) 


[0077] ”对 于 体系 效能 链 的 信息 链接 概率 (P) ,其 信息 源 自 互联 网 以 及 我 方 相 关 情 报 , 将 信 
娠 获取 来 源 可 信和 度 进 行 百 分 比 赋 权 ,战例 为 100%、 甲 方 情 报 为 900%、 防 御 部 门 为 80%、 维 基 
百科 为 70%、 简 氏 防 务 为 60%; 

[0078] ”计算 信息 服务 质量 1, 计算 方法 为 : 

[0079] I=Connectivity*P; 

[0080] ”车 信 息 数 据 来 源 于 网 站 , 且 侦 察 装备 的 通信 协议 与 通信 装备 和 打击 装备 的 通信 协 
2 


1 Connectivity = 此 = 了 则 I 二 Connectivity*P 守 0.63。 


议 不 同 , 则 3 = 


[0081] ”进一步 ,计算 体系 效能 链 成 本 (Cost) ,其 主要 影响 因素 为 组 织 指 挥 跨度 (0) 与 基于 
目标 价值 的 杀伤 链 成 本 (G) ,计算 方法 为 : 

[0082] Cost 二 0*G 依 据 不 同 的 指挥 跨度 层次 ,将 1-4 级 的 指挥 跨度 (0) 分 别 赋 权 为 100%、 
80%、60% 、40% ,同样 依据 目标 价值 的 杀伤 链 成 本 ,可 同样 进行 分 层 赋 权 , 即 :6, 二 100%、G 
=60% 、Gi 王 20% ; 

[0083] ”根据 指挥 跨度 的 层次 进行 1-4 级 的 分 级 。 如 战区 指挥 中 心 的 指挥 跨度 为 最 高 层级 
(40%) ,下 属 海陆 空 司令 部 为 次 高 级 (60%) ,而 陆军 司令 部 编制 内 的 各 步兵 旅 为 第 三 级 
(80%) ,直接 作战 部 队 步 兵营 则 为 最 低级 (100%) 。 对 于 目标 价值 的 杀伤 链 成 本 (6) 同样 可 
进行 分 层 赋 权 , 知 目 标 为 具有 战略 意义 的 军事 设施 或 武器 装备 指挥 所 、 航 母 等 ) 则 6, 二 
100% , 知 目标 具有 战术 意义 (防空 雷达 .运输 车 辆 等 ) 则 6G, 二 60% , 若 目 标 只 是 为 普通 军事 
目标 (单一 坦克 、 堡 垒 等 ) 则 6 二 20%。 

[0084] ”进一步 ,所 述 步 又 二 依据 所 提出 的 体系 效能 测度 指标 ,进行 综合 定量 计算 排序 ; 
[0085] ”(3) 计算 方法 为 : 

[0086] 了) 进行 武器 装备 与 弹药 匹配 :AT 三 S1*S2 

[0087] ”2) 定量 计算 综合 效能 (E) :E 一 ST#IT#Cost 

[0088] ” 若 计 算 对 地 面 雷 达 目 标的 打击 效果 评价 , 则 先进 行 武 器 装备 与 弹药 匹配 ,结果 为 
弹药 - 陆 上 固定 目标 ,对 所 有 满足 结果 的 方案 进行 定量 计算 ; 
[0089] ”依据 武器 装备 各 项 参数 以 及 系统 所 连接 到 的 网 站 数据 (者 所 需 数据 来 源 多 样 且 数 
据 并 不 相同 , 则 取 其 平均 以 尽 可 能 保障 评估 准确 性 ) 进行 综合 效能 E) 计算 ; 

[0090] ”人 针对 系统 给 出 的 每 条 体系 效能 链 分 别 进行 定量 计算 ,并 依据 最 后 所 得 到 综合 效能 
BE 作为 方案 排序 的 依据 。 

[0091] ”在 其 他 实施 例 中 ,关联 值 计算 模块 200 还 可 以 不 构成 拉动 矩阵 ,根据 备份 到 云端 的 
所 有 软件 列表 及 用 户 的 软件 列表 , 计算 用 户 所 有 已 安装 软件 对 每 一 未 安装 软件 的 拉动 值 并 
加 总 ,获取 未 安装 软件 与 用 户 软件 列表 的 关联 值 
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L0092] 或 者 ,关联 值 计算 模 块 200 根 据 备份 到 云端 的 所 有 软件 列表 及 用 户 的 软件 列表 , 计 
算 未 安装 软件 与 用 户 已 安装 软件 中 的 一 个 或 者 多 个 常用 软件 的 关联 值 。 软 件 推荐 模块 300 
用 户 根据 关联 值 向 用 户 推荐 未 安装 软件 .该 实施 例 中 ,软件 推荐 模块 300 将 未 安装 软件 按照 
与 用 户 已 安装 软件 关联 值 大 小 ,由 大 至 小 进行 排序 并 形成 推荐 列表 ,将 推荐 列表 展现 给 用 
户 , 向 用 户 推荐 未 安装 软件 。 或 者 ,根据 关联 值 大 小 ,将 与 用 户 已 安装 软件 关联 值 大 于 特定 
值 的 软件 推荐 给 用 户 。 

[0093] “对 于 本 领域 技术 人 员 而 言 , 显 然 本 发 明 不 限于 上 述 示范 性 实施 例 的 细节 ,而且 在 
不 背离 本 发 明 的 精神 或 基本 特征 的 情况 下 ,能够 以 其 他 的 具体 形式 实现 本 发 明 。 因 此 ,无论 
从 哪 一 点 来 看 , 均 应 将 实施 例 看 作 是 示范 性 的 ,而 且 是 非 限 制 性 的 ,本 发 明 的 范围 由 所 附 权 
利 要 求 而 不 是 上 述说 明 限 定 ,因此 则 在 将 落 在 权利 要 求 的 等 同 要 件 的 含义 和 范围 内 的 所 有 
变化 赛 括 在 本 发 明 内 。 不 应 将 权利 要 求 中 的 任何 附 图 标记 视 为 限制 所 涉及 的 权利 要 求 。 
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ee 


进行 武器 装备 与 弹药 匹配 
根据 匹配 结果 进行 方案 链 筛 选 并 依次 计算 


确定 评估 指标 


计算 体系 效能 方案 链 信息 服务 质量 () 


计算 体系 效能 成 本 (Cost) 


计算 综合 效能 (E) 


是 否 完成 全 部 方案 链 计算 


依据 各 方案 链 综合 效能 E， 进 行 排序 


图 1 


